Risorse

Dal mondo del fotovoltaico

All'inizio del 2001 il tanto declamato progetto “10
mila tetti fotovoltaici” & stato ritenuto praticamente
operativo poiché, come annunciato dal mondo dei
media, il 20/12/2000 il Ministro dell’Ambiente ha
firmato il travagliato decreto che doveva dare awio
a tale progetto.

Alcuni principali aspetti riguardanti i progetti spe-
cifici che il decreto intende incentivare sono de-
scritti (per cid che ne & dato sinora sapere) in ta-
bella 1.

Il mondo industriale, e non solo - visto che anche i
privati cittadini oltre che l'industria possono parte-
cipare alla richiesta di finanziamenti - si attende
che, non appena il vaglio della Corte dei Conti sul
decreto sia superato, cosa attesa per i primi mesi
dellanno 2001, il Ministero dell’Ambiente pubbli-
chi i due bandi verso le Regioni (per i finanzia-
menti ai privati} e verso i Comuni Capoluoghi e le
Province. Le Regioni dovranno anche aumentare
di 1/3 i finanziamenti statali previsti, cosi “la torta”
complessiva ammonta a 60 + 12 = 72 miliardi di
incentivi al settore del fotovoltaico, per finanziare a
fondo perduto sino al 75% del costo di realizzazio-
ne di un impianto. Tutto cid anche nell’aspettativa
che i fattori di scala che affliggono oggi la produ-
zione dei pannelli fotovoltaici ed i costi relativi, sof-
to I'effetto degli incentivi possano giocare un ruolo
pit marcato a favore della riduzione dei prezzi,
che tardando a venire costituisce il primo ostacolo
alla diffusione di tale tecnologia su larga scala.
Con questo passo in favore del fotovoltaico fatto
dal Ministero dell’Ambiente si offre 'opportunita a
singoli o gruppi di privati cittadini di divenire auto-
produttori e di piazzare le eccedenze rispetto al
proprio consumao sulla rete ad un prezzo determi-
nato dall’Autorita (per il momento si colloca tra le
300 e le 400 lire/kWh).

Logicamente la tecnologia fotovoltaica & stata sem-
pre ritenuta adatta alle utenze isolate (quelle uten-
ze lontane dalla rete elettrica, dove i costi di una
rete dedicata all'utenza isolata giustificavano I'uti-
lizzo della costosa tecnologia fotovoltaica). Basta
ricordare a tale proposito i vecchi progetti realizzati
dall’Enel sotto il nome “Case sparse”. Inoltre va ri-
cordato che questa tecnologia, pur producendo
energia in condizione di luminosila non eccellen-
te, & maggiormente efficace dove I'insolazione &
pit alta per intensita e durata. Quesli elementi,
quindi, possono essere indicativi delle zone e delle
utenze che in prevalenza potranno richiedere pro-
getli basati su pannelli solari fotovoltaici.

Spesso, poi, il fotovoltaico & visto come sistema
coadiuvante di sistemi misti di produzione, tant'é
vero che, ad esempio, di recente Siemens Power
Distribution Group ha completato in Nigeria (co-
struendolo in circa quattro mesi) un impianto foto-
voltaico ibrido da 52 kW circa, accoppiato ad un
diesel generatore da 135 kVA, dotando la parte fo-
tovoltaica di un sistema di batterie che assicuri la
continuita. Non puo e non deve, quindi, essere
mai dimenticata nella realizzazione di impianti fo-
tovoltaici questa necessita di avere impianti di ac-
cumulo (batterie) per assicurare la continuita di
servizio anche quando la luce solare non c'é. Tutto
cio, unito alla necessita di disporre di un gruppo
inverter/trasformatore che trasformi la corrente
continua in uscita dai pannelli solari (o dal sistema
batterie tampone) in corrente alternata per alimen-
tare le consuete utenze domestiche o industriali
(che prevedono usualmente alimentazione in alter-
nata), deve costituire un criterio di base per la rea-
lizzazione di sistemi appropriati ed efficaci. Inoltre,
alle nostre latitudini, una buona regola della prati-
ca progettuale vuole che se un impianto fotovolta-
tico & destinato ad alimentare in continuitd una
utenza di una determinata potenza, & necessario
che l'impianto sia progettato per una potenza di
picco pari a cingue volte
la potenza da alimentare.
Questi pochi criteri qui
esposti, uniti insieme, de-
vono far nascere concrefi
interrogativi in merito al
costo stimato di 14 milio-
ni, che secondo alcune
fonti di stampa sarebbe
necessario per un im-
pianto da 1 kW (una fa-
miglia che consumi poco
oggigiorno ne ha bisogno
almeno di 2). Analoghi
interrogativi devono na-
scere sulla convenienza,
in tutte le circostanze,
per i privati, di una pro-
duzione orientata esclusi-
vamente ad una cessione
delle eccedenze alla rete.
Va infatti ricordato che
per un impianto fotovol-
taico, ove non sono previ-
sti costi di combustibile e
dove i costi di esercizio e
manutenzione sono del
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tutto trascurabili, il costo di produzione del kWh &
essenzialmente determinato dalla quota annua di
ammortamento del capitale investito, tenuto conto
del tasso di interesse cui il capitale investito € sog-
getto. Tale quota annua A (in lire) relativa all'inve-
stimento C (in lire) per la realizzazione di un im-
pianto di produzione & calcolabile nella maniera

Tabella 1

seguente :

(1) A=C rg"
q"-1

dove :

r = tasso di interesse (che secondo valori di mer-
cato attuali puo essere collocato nell” intorno
dell’8% e quindi & pari a 0,08);

q=(1+r) = 1,08;

n = numero di anni di ammortamento, che per un
impianto fotovoltaico pud essere collocato intorno
a 10 anni.

Nell'applicare la formula (1) riportata sopra al caso
di un impianto finanziato a fondo perduto per il
75%, bisogna tener conto che la porzione di capi-
tale da ammortizzare da parte di chi ne intrapren-
de la realizzazione non € Cma e 0,25 C.

Resta poi da considerare che in media, tenuto
conto delle ore h di luce nell’arco di un anno alle
nostre latitudini (che difficiimente possono supera-
re le 3000 orefanno), ed ammesso e non conces-
so che un impianto fotovoltaico di potenza pari a
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W (in kW) possa fornire una potenza media W/2 in
continuo nell’arco delle ore di luce (cosa che va in
realta verificata caso per caso in funzione di para-
metri specifici legati alla latitudine, all'orientamen-
to dei pannelli, alla possibilita di inseguire il punto
di massima potenza, alla variabilita media delle
condizioni atmosferiche di sito, efc.), detto impian-
to produrrebbe una quantita di energia E (in kWh)
pari al prodotto della potenza media continuativa
per le ore di funzionamento, ovvero :

2) E=h W
2

Sotto l'ipotesi di costo nullo per I'esercizio e la ma-
nutenzione dell'impianto, il costo ¢ di ogni kWh di
energia prodotta da un impianto fotovoltaico &
quindi dato dal rapporto tra la quota annua A di
ammortamento dell'investimento e I'energia E pro-
dotta nell'arco di un anno. Da cui si ricava :

(3) c=025Cr g .
" -1 hWwW

Sulla base delle ipotesi di valori sopra effettuate at-
traverso la (3) & facile verificare che per un im-
pianto da 1 kW, qualora il costo di realizzazione
fosse di 14 milieni di lire, si avrebbe un costo uni-
tario dell’energia prodotta di circa 348 lire/kWh,
valore del tutto in linea con il compenso per le ec-
cedenze da immettere in rete.

Ma alcuni degli interrogativi principali che riman-
gono aperti e che occorre porsi nel concreto sono i
seguenti:

e || mercato consentira effettivamente e nell'imme-
diato un costo per la realizzazione di un impianto
da 1 kW pari a quello tearicamente assunto, ovve-
ro pari a 14 milioni di lire, tenendo conto di quei
criteri progettuali ed impiantistici che sono indi-
spensabili per garantire la funzionalitad e 'efficacia
degli impianti fotovoltaici?

e | costi di esercizio e manutenzione non sono affat-
to nulli e seppure assunti trascurabili non lo sono di
fatto in tutte le “realta” che si possono presentare;
in tali circostanze, quanto veramente incidong?

e | a cessione delle eccedenze alla rete non com-
porta protocolli ed impianti che richiedono ulteriori
investimenti che vanno ad aggiungersi al costo del
kWh prodotto?

Con guesto non si vuole certo sminuire la validita
dell'iniziativa finalmente intrapresa dagli organi
istituzionali del nostro Paese per portare a buon fi-
ne una concreta incentivazione della tecnologia fo-
tovoltaica. Appare perd evidente che tale tecnolo-
gia, per le sue caratteristiche ed i suoi costi intrin-
seci, permane ancora come la pil adatta a situa-
zioni particolari di rete e di utenze isolate (ad
esempio piccole isole - zone montane - ecc.) op-
pure ad applicazioni per produzione ibrida, dove le
caratteristiche del sito la pongono come particolar-
mente conveniente. A queste situazioni e non cer-
to alle voglie speculative dei soliti “rapaci” ci si au-
gura che vengano riservati gli incentivi statali e re-
gionali.




